
ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR

ViO35-6B
รถขุดขนาดเล็กยันมาร 3.5 ตัน

เพ�องานกอสรางคุณภาพ



ViO35-6B

รุน

ขอกำหนด

ชนิด

น้ำหนักขณะทำงาน (ตีนตะขาบ)

เครื่องยนต

แรงสัมผัสบนพื้น

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบไฮดรอลิก

รุน

ขอมูลจำเพาะ

การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง

กำลังเอาตพุต

ชนิด

รุน

กำลังสูงสุด

ความจุบุงกี๋มาตรฐาน

ความกวางบุงกี๋มาตรฐาน

แรงการขุดสูงสุดของบุงกี๋

ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)

ความเร็วในการหมุน

มุมการหมุนของแขนยก (ซาย/ขวา)

ความจุปม

แรงดันที่กำหนด สำหรับวาลวจำกัดแรงดันหลัก

ปอนด (กิโลกรัม)

กิโลวััตต (แรงมา) / รอบตอนาที

ลูกบาศกฟุต (ลูกบาศกเมตร)

นิ้ว (มิลลิเมตร)

ปอนด (กิโลนิวตัน)

กิโลเมตรตอชั่วโมง

รอบตอนาที

องศา

kPa(PSI)

ลิตรตอนาที (GPM)

MPa(PSI)

ลิตร

ViO35-6B

หองควบคุมแบบเปดโลง (ROPS/FOPS)

ขอตอแบบสวมเร็ว (Quick coupler)

8,125 (3,685)

เครื่องยนตดีเซลไดเรคอินเจคชั่น, สูบตั้ง 3 สูบ, ระบายความรอนดวยน้ำ

3TNV88-ZSBV1

20.4 (27.3) / 2,200

3.88 (0.11)

23.2 (590)

5,643 (25.1)

4.5 / 2.7

9.5

43 / 65

34.0 (4.93)

37 (9.8) x 2 (ปมแบบปริมาณแปรผัน), 26.2 (6.9) x 1, 10.8 (2.9) x 1 (ปมเฟอง)

22.1 (3,205) x 2, 21.1 (3,133) x 1

41

หนวย : มิลลิเมตร

MPa(PSI)
ลิตรตอนาที (GPM)

ViO35-6B

2,200 รอบตอนาที

63.2 (16.7)22.1 (3,204)

1,100 รอบตอนาที

31.6 (8.35)

ขนาด : สัดสวน

ขอมูลจำเพาะ

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณตอพวง (Hydraulic PTO)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7  โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/

บริษัท ยันมาร เอส.พี. จำกัด
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2,170

1,950

4,770

5,390

2,160

370

425

2,410

3,250

5,110

3,410

2,470

5,270

รัศมีหมุนแคบสุด (ไมใชสวิง)

รัศมีหมุนแคบสุด (ใชสวิง)

ความยาวรวมในการขนสง

รัศมีการขุดกวางสุด 

(ณ พื้นราบระนาบเดียวกับตัวรถ)

รัศมีการขุดกวางสุด

ความยาวแทรค

ใบมีดดันดินหนา (กดต่ำสุด)

ใบมีดดันดินหนา (ยกสูงสุด)

ตำแหนงขุดในแนวดิ่งลึกที่สุด

ตำแหนงขุดลึกสุด

ตำแหนงขุดสูงสุด

ตำแหนงเทสูงสุด

ความสูงตัวรถ (จากพื้นถึงหลังคา)

สัดสวนของรถขุดยันมาร รุน ViO35-6B
ขอตอแบบสวมเร็ว
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